
CO2-FOOTPRINT 2023, Heel jaar

TYPE EMISSIESTROOM SCOPE 1 AANTAL EENHEID
CONVERSIEFACTOR 

(g CO2 per eenheid)

UITSTOOT

(ton CO2)
%

Gasverbruik 2.393 m3 2.079 5,0                1%

Propaan 319 liter 1.725 0,6                0%

Brandstofverbruik personenwagens - benzine 43.736 liter 2.821 123,4            24%

Brandstofverbruik personenwagens - diesel 0 liter 3.256 -               0%

Brandstofverbruik bestelwagens - benzine 4.938 liter 2.821 13,9              3%

Brandstofverbruik bestelwagens - diesel 60.320 liter 3.256 196,4            39%

Brandstofverbruik mobiele werktuigen - benzine 1.480 liter 2.821 4,2                1%

Brandstofverbruik mobiele werktuigen - diesel 32.717 liter 3.256 106,5            21%

Brandstofverbruik mobiele werktuigen - HVO20 3.607 liter 2.674 9,6                2%

Brandstofverbruik mobiele werktuigen - HVO100 1.294 liter 347 0,4                0%

Totaal scope 1 460,0            89%

TYPE EMISSIESTROOM SCOPE 2 AANTAL EENHEID
CONVERSIEFACTOR 

(g CO2 per eenheid)

UITSTOOT

(ton CO2)
%

Personenwagens - stroom (onbekend) 22.880 kWh 337 7,7                2%

Elektriciteitsverbruik - grijze stroom 45.305 kWh 456 20,7              4%

Elektriciteitsverbruik - groene stroom 158.717 kWh 0 -               0%

Totaal scope 2 28,4              6%

TYPE EMISSIESTROOM BUSINESS TRAVEL AANTAL EENHEID
CONVERSIEFACTOR 

(g CO2 per eenheid)

UITSTOOT

(ton CO2)
%

Zakelijk vervoer - gedeclareerde kilometers 89.010 km 193 17,2              3%

Totaal business travel 17,2              3%

TOTALE EMISSIES SCOPE 1, 2 EN BUSINESS TRAVEL 505,6            ton
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